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AUSSTATTUNG HIGHLIGHTS

1.	 Regensensor
2.	 Mittelkonsole mit verstellbarer Armlehne
3.	 USB-Port
4.	 Parksensoren hinten
5.	 Einstiegsleiste verchromt
6.	 Verchromter Doppelrohrauspuff
7.	 HDD Navigationssystem
8.	 Rückspiegel mit Rückfahrkamera
9.	 Lederlenkrad mit Tempomat und Audiokontrolle
10.	 18” Leichtmetallfelgen
11.	 18” Leichtmetallfelgen in Premiumausführung
12.	 16“ Leichtmetallfelgen



   Erhältlich       
(M) Metallic      (P) Perlmutteffekt
Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farben von  
den Originallackierungen abweichen.
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Modell INVITE AUSTRIA EDITION AUSTRIA EDITION +

Sitzbezüge Stoff schwarz/grau (12) Stoff schwarz mit synthetischer 
Ledereinfassung (11)

Leder schwarz (9) oder beige (10)

Karosseriefarben
1 Amethyst Black (P) � X42 g g g

2 Tanzanite Blue (P) � D14 g g g

3 Stone Grey (P) � A39 g g g

4 Granite Brown (M) � C06 g g g

5 Cool Silver (M) � A31 g g g

6 Silky White (P) � W13 g g g

7 Orient Red (M) � P26 g g g

8 Polar White� W19 g g g

KAROSSERIEFARBEN UND SITZBEZÜGE

ABMESSUNGEN

Alle Angaben in mm.
* Bei 2.0 Benzin-Modell. 185 bei 2.2. Diesel-Modell und 176 bei TC-SST Modelle.

9. Leder schwarz
10. Leder beige

11. �Stoff schwarz mit synthetischer 
Ledereinfassung

12. Stoff schwarz/grau
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Heinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Die angegebenen Daten wurden teilweise von Mitsubishi Motors Corp. gemessen. Beschleunigung,  
Treibstoffverbrauch, CO2- und NOx- Ausstoß können je nach Fahrstil, Bereifung, Zuladung, etc. variieren. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos. MY12.
* Twin Clutch Sport Shift Transmission - 6-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe.     **gemäß MVEG

Motor 2,0 2,2 DI-D LP 2,2 DI-D Motor 2,2 DI-D SST

Modell Invite Austria Edition Austria Edition + Modell Austria Edition Austria Edition +

2WD 4WD 4WD

Getriebe 5-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe Getriebe TC-SST*

Maße & Gewichte Maße & Gewichte
Länge� mm 4665 Länge� mm 4665

Breite� mm 1800 Breite� mm 1800

Höhe (unbeladen)� mm 1680 1720 Höhe (unbeladen)� mm 1720

Radstand� mm 2670 Radstand� mm 2670

Spur vorne, Spur hinten� mm 1540 Spur vorne, Spur hinten� mm 1540

Bodenfreiheit (unbeladen)� mm 215 185 Bodenfreiheit (unbeladen)� mm 176

Überhang vorne� mm 990 Überhang vorne� mm 990

Überhang hinten� mm 1005 Überhang hinten� mm 1005

Leergewicht� kg 1425 1705 Leergewicht� kg 1745

Höchstzulässiges Gesamtgewicht  
(bei AHV)� kg

2290 (2370) 2410 (2510) Höchstzulässiges Gesamtgewicht  
(bei AHV)� kg

2410(2510)

Max. Dachlast� kg 80 Max. Dachlast� kg 80

Max. Stützlast� kg 80 100 Max. Stützlast� kg 100

Max. Anhängelast ungebr.� kg 750 Max. Anhängelast ungebr.� kg 750

Max. Anhängelast gebr.� kg 1600 2000 Max. Anhängelast gebr.� kg 2000

max. Masse der Fahrzeugkombination�kg 3970 4510 max. Masse der Fahrzeugkombination�kg 4510

Wendekreisradius� m 5,3 Wendekreisradius� m 5,3

Motor Motor
Type 2,0 DOHC 16 Ventile Benzin MIVEC 2,2 DOHC 16 Ventile Diesel MIVEC mit Intercooler und Turbolader Type 2,2 DOHC 16 Ventile Diesel mit Intercooler und Turbolader

Zylinder (Ventile) 4 (16) Zylinder (Ventile) 4 (16)

Hubraum� ccm 1998 2268 Hubraum� ccm 2179

Bohrung & Hub� mm 86,0 x 86,0 86,0x97,6 Bohrung & Hub� mm 85,0 x 96,0

Kompression� 10:1 14, 9:1 Kompression� 16,16:1

Abgasstufe Euro 5 Abgasstufe Euro 5

Max. Leistung� kW(PS) bei UpM 108/147 bei 6000 103/140 bei 3500 130/177 bei 3500 Max. Leistung� kW(PS) bei UpM 115/156 bei 4000

Max. Drehmoment� Nm bei UpM 199 bei 4200 380 bei 2000 380 bei 2000-3000 Max. Drehmoment� Nm bei UpM 380 bei 2000

Kraftstoffanlage Kraftstoffanlage
Kraftstoffzufuhr elektronisch gesteuerte  

Multi Point Einspritzanlage
Common Rail Kraftstoffzufuhr Common Rail

Treibstoff Benzin 95 ROZ Diesel Treibstoff Diesel

Tankinhalt� lit. 63 60 Tankinhalt� lit. 60

Kraftübertragung Kraftübertragung
Kupplung Einscheiben Trockenkupplung Kupplung Doppelkupplung

Übersetzung Übersetzung

1. Gang 3,538 3,818 1. Gang 3,833

2. Gang 1,913 1,913 2. Gang 2,095

3. Gang 1,333 1,218 3. Gang 1,345

4. Gang 1,028 0,926 4. Gang 0,970

5. Gang 0,820 0,853 5. Gang 0,756

6. Gang  - 0,711 6. Gang 0,613

Retourgang 3,583 4,139 Retourgang 4,011

Achsübersetzung 4,562 4,058(1.-4.Gang); 3,450 (5., 6. & Retourgang) Achsübersetzung 4,062

Fahrleistung Fahrleistung
Beschleunigung 0-100 km/h � Sek 10,8 10,4 9,8 Beschleunigung 0-100 km/h � Sek 11,1

Höchstgeschwindigkeit� km/h 184 183 200 Höchstgeschwindigkeit� km/h 198

Verbrauch & Emissionen** Verbrauch & Emissionen**
Verbrauch Stadt� lit./100km 9,7 7,8 Verbrauch Stadt� lit./100km 9,3

Verbrauch Land� lit./100km 6,3 5,5 Verbrauch Land� lit./100km 6,0

Verbrauch kombiniert� lit./100km 7,5 6,3 Verbrauch kombiniert� lit./100km 7,2

CO2 kombiniert� g/km 175 167 CO2 kombiniert� g/km 189

NOx� g/km 0,025 0,138 NOx� g/km 0,172

Lenkung Lenkung
Type Servounterstützte Zahnstangenlenkung Type Servounterstützte Zahnstangenlenkung

Aufhängung Aufhängung
Vorne McPherson Federbeine mit Stabilisator Vorne McPherson Federbeine mit Stabilisator

Hinten Mehrlenker-Achse mit Stabilisator Hinten Mehrlenker-Achse mit Stabilisator

Bremsanlage Bremsanlage
Vorne 2-Kolben Bremszangen, 16"-Scheibenbremsen innenbelüftet Vorne 2-Kolben Bremszangen, 16"-Scheibenbremsen innenbelüftet

Hinten 16"-Bremsscheiben mit integrierten Trommeln für Handbremse Hinten 16"-Bremsscheiben mit integrierten Trommeln für Handbremse

Reifen & Räder Reifen & Räder
Reifen 215/70 R16 100H 225/55 R18 98V Reifen 215/70 R16 100H 225/55 R18 98V

Räder 6,5JJ x 16" ET38 7,0JJ x 18" ET38 Räder 6,5JJ x 16" ET38 7,0JJ x 18" ET38

TECHNISCHE DATEN
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Heinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Die angegebenen Daten wurden teilweise von Mitsubishi Motors Corp. gemessen. Beschleunigung,  
Treibstoffverbrauch, CO2- und NOx- Ausstoß können je nach Fahrstil, Bereifung, Zuladung, etc. variieren. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos. MY12.
* Twin Clutch Sport Shift Transmission - 6-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe.     **gemäß MVEG
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Über 2.500 Mitsubishi-Vertragswerkstätten in ganz Europa stehen 
Ihnen bei Bedarf zur Verfügung - wo auch immer Sie sind.
 
PROFESSIONELLES SERVICE
Auch Neuwagen müssen regelmäßig zum Service, um entsprechend 
gewartet zu werden. Nicht nur um Ihre Mobilität, sondern auch 
Ihre Sicherheit und die Ihrer Passagiere zu garantieren. In den 
Mitsubishi-Vertragswerkstätten steht Ihnen ausgebildetes 
Personal zur Verfügung, das Ihr Auto mit Hilfe von speziellen 
Diagnosegeräten und Originalersatzteilen in Schuss hält. 
Die Kosten werden Ihnen im Vorfeld mitgeteilt, damit keine 
unangenehme Überraschung auf Sie wartet, wenn Sie Ihr Fahrzeug 
wieder abholen.
 
MITSUBISHI-ORIGINALERSATZTEILE
Selbst der kleinste technische Fehler kann einen Unfall 
verursachen. Deshalb erfüllen alle Mitsubishi-Originalersatzteile 
rigorose Qualitätsstandards und werden auch dementsprechend 
getestet. Wir empfehlen die Verwendung von Mitsubishi- 
Originalersatzteilen um die Sicherheit Ihres Fahrzeuges und Ihrer 
Passagiere zu wahren. In allen Mitsubishi-Vertragswerkstätten 
sind Mitsubishi-Originalersatzteile erhältlich. Wir sind stolz 
auf unsere Leistungen im Kundendienst, der in Umfragen stets die 
höchsten Wertungen erzielt.
 
UMFASSENDE GARANTIE
Alle Mitsubishi-Neuwagen sind mit einer umfassenden 
dreijährigen Garantie ausgestat te t ,  zwei Jahre ohne 
Kilometerbegrenzung, im dritten Jahr bis maximal 100.000 
km. Ihr Fahrzeug verfügt über eine zwölfjährige Garantie gegen 
Durchrostung. Die Zuverlässigkeitsstatistiken zeigen Bestwerte 
für Mitsubishi-Fahrzeuge. Sollten sie dennoch einmal ein Problem 
haben, können wir Ihnen MAP anbieten.
 

MITSUBISHIS INNOVATIVES ELEKTRO-FAHRZEUG

Unser oberstes Ziel ist es die Bedürfnisse unserer Kunden vollständig 
zu verstehen und rasch zu erfüllen. Dabei achten wir darauf unsere Autos 
basierend auf Respekt gegenüber Individuen, Gesellschaft und der Natur 
herzustellen.

MAP - KOSTENLOSE PANNENHILFE
Als Beweis dafür, wie sehr wir uns Ihrer Mobi-
lität verpflichten und an die Zuverlässigkeit 
unserer Fahrzeuge glauben, erhalten Sie von 
uns eine kostenlose MAP-Karte, die für einen 
Neuwagen drei Jahre lang gültig ist. MAP steht 
für Mitsubishi Assistance Paket. Mit dieser 

MAP-Karte in der Tasche ist Ihre Mobilität europaweit, in über 30 
Ländern, garantiert. Sollten Sie jemals bei einer Panne, einem 
Unfall oder Diebstahl oder im Fall von Vandalismus unsere Hilfe 
benötigen, stehen wir rund um die Uhr zu Ihrer Verfügung. Rufen 
Sie einfach die auf Ihrer Karte angegebene Nummer an und Ihr Pro-
blem wird umgehend gelöst – wo auch immer Sie gerade sind. Bei 
schwerwiegenderen Fällen wird Ihr Auto zum nächsten Mitsubishi-
Partner gebracht. Sie selbst erhalten Leistungen wie Übernachtung 
im Hotel, die Möglichkeit zur Fortsetzung der Reise oder einen 
Ersatzwagen mit anschließender Rückholung Ihres eigenen Autos. 
Wenn Sie nach Ablauf von drei Jahren Ihr Auto auch weiterhin in 
einer Mitsubishi-Vertragswerkstätte warten und reparieren lassen, 
gewähren wir Ihnen unsere Mobilitätsgarantie für ein weiteres 
Jahr oder bis zum nächsten Service, je nachdem welcher Fall frü-
her eintritt. Das lässt sich fortsetzen, bis Ihr Fahrzeug 10 Jahre 
alt ist.
 
DRIVESTYLE
Mitsubishi-Zubehör – da hat alles „Drivestyle”. Wir haben 
die perfekten Produkte, um die Einzigartigkeit Ihres Autos zu 
unterstreichen. Stil und Empfinden werden eins. Mit Drivestyle-
Produkten lässt sich die persönliche Note Ihres Mitsubishi 
unterstreichen. Zusätzlich können Sie damit alle Erfordernisse 
abdecken: zum Beispiel Car Care Produkte von Mitsubishi – vom 
Wachsshampoo über das Poliermittel bis zur Felgenpflege, von der 
Cockpit-Lotion bis zur Lederpflege und vom Insektenentferner bis 
zum Scheibenwaschmittel. All diese Produkte wurden mit modernen, 
speziell auf Ihren neuen Mitsubishi abgestimmten Formeln 
hergestellt. Sie garantieren ein brandneues Erscheinungsbild 
Ihres Autos über viele Jahre.
 
Wenn Sie weitere Informationen möchten, fragen Sie einfach 
bei Ihrer Mitsubishi-Vertragswerkstätte nach der „Drivestyle”-
Broschüre für Autopflegeprodukte.

RECYCLING VON ALTFAHRZEUGEN

HERAUSRAGENDER KUNDENDIENST FÜR SORGENFREIES FAHREN

Umweltschutz ist unsere Verpflichtung.  
Mitsubishi entwirft und konstruiert qualitativ hochwertige 
Autos und Komponenten, in der Absicht, unseren Kunden 
langlebige Fahrzeuge zu liefern, die durch unsere 
erstklassigen Serviceleistungen noch länger ihren 
Optimalzustand bewahren. Wir respektieren und schätzen 
die Umwelt und verwenden daher Materialien, die nach 
Beendigung der Lebensdauer eines Autos recycelt und 
wieder verwendet werden können. Nachdem Ihr Auto über 
viele Jahre hinweg seinen Dienst getan hat, nehmen wir 
es wieder zurück, um es auf umweltfreundliche Art und in 
Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie über Altfahrzeuge 
und den entsprechenden nationalen Gesetzen zu recyceln.
 
Alle Mitsubishi-Fahrzeuge (bis zu einem Gesamtgewicht 
von 3,5t), welche nach dem 1. Juli 2002 verkauft 
wurden, werden von bestimmten Vertragswerkstätten, den 
ÖCAR Sammelstellen für Mitsubishi Altfahrzeuge, vom 
Letztbesitzer kostenlos zurückgenommen.

Voraussetzung dafür ist, dass sich kein Müll darin 
befindet und das Auto alle wichtigen Bauteile enthält. Ab 
1. Jänner 2007 gilt dies für alle Mitsubishi-Fahrzeuge, 
unabhängig von ihrem Verkaufsdatum. Das Netzwerk 
der ÖCAR Sammelstellen garantiert, dass Ihr Auto auf 
umweltfreundliche Art recycelt wird. Gleichzeitig werden 
die Möglichkeiten für das Recycling von Fahrzeugen und 
Komponenten kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt, 
um in Zukunft eine noch höhere Wiederverwertungsrate zu 
erzielen.
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Die in Österreich verkauften Modelle können sich in Details und Ausstattung von 
den auf den Fotos gezeigten Fahrzeugen unterscheiden. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei unseren Mitsubishi-Vertragspartnern. Alle Rechte vorbehalten.

DENZEL Autoimport GmbH
www.mitsubishi-motors.at


